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1. GRUPO DE ASCENSORES

La funcidn de un grupo de ascensores es optimizar el desplazamiento vertical de las personas dentro de un edificio
y mejorar la eficacia energética. El funcionamiento en grupo requiere una arquitectura y unas conexiones especificas

entre los diferentes ascensores que lo componen.

1.1. Configuracion de grupos de ascensores

1.1.1. Duplex

ASCENSOR 1

Resistencia
terminal

e

A)-03-4 XSM(A)-03-4 XSMIHOL XSM(A
L1

J
HUECO 1 HUECO 2

MXE1
Resistencia
terminal

MXGR
(MUXCAN P1)

1.1.2. Triplex

ASCENSOR 1 ASCENSOR 2 ASCENSOR 3

Resistencia
terminal

XSM(A)-03-4 XSM(A)-03-4  XSMIHO1 ~ XSM(A)-03-4 XSM(A)-03-4  XSMIHOL ~ XSM(A)-03-4
[ [ 3

7 1
HUECO 1 HUECO 2 HUECO 3
D Resistencia

terminal

MXGR
(MUXCAN P1)

XSMIHOL
[
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1.1.3. Cuadruplex

Resistencia
terminal

XSMIHOL XSM(A)-03-4 XSM(A)-03- XSM(A)-03-4

XSM(A)}-03-4  XSMIHO1 ~ XSM(A)-03-
[

XMXE1

UECO 1 HUECO 2 HUECO 3 HUECO 4 U el
MXGR

(MUXCAN P1)
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1.2. Elemento de control principal del grupo

Para la gestion del grupo de ascensores, se incluye una placa adicional, placa MUXCAN, que sera configurada en
modo grupos. En caso de mal funcionamiento de la placa MUXCAN, la gestion del grupo correra a cargo del ascensor
que tenga asignado el menor nimero ordinal y esté operativo (ascensor 1, 2, o 3, en caso de cuadruplex). Pero, en
tal caso, aparecen ciertas limitaciones en cuanto a la eficacia expuesta anteriormente. La placa MUXCAN con version
P1 es la que se utiliza para esta funcion.

1.2.1. Ubicacion de la caja MUXCAN (MXGR)

Irad colocada en el hueco del Ultimo ascensor del grupo. En la imagen se muestra el ejemplo de grupo cuadruplex.

CAJA MUXCAN (MXGR)

PUNTO K
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Fijacion de la caja MUXCAN a pared

N° DENOMINACION CANTIDAD
1 CAJA MUXCAN 1
2 TORNILLO DIN 7981 M4x38 4
3 ESPICHE 6x30 4

1.2.2. Configuracion de la caja MUXCAN (MXGR)

Esta es la configuracion de micro-interruptores para que la placa MUXCAN se comporte como gestora del grupo de
ascensores. Para mas informacidn sobre la placa, consultar el manual MTELecoGO_GRAL_xX.

4 N
MUXCAN - MXGR

SWPAR SWFUN
DOEE FERE

1 2 3 4 1 2 3 4
SWCS SWCE1 SWCE2

=489 54
N J

1.2.3. Conexionado de la caja MUXCAN (MXGR)

La conexion se realizara en la instalacién de hueco del Ultimo ascensor del grupo, la conexidn sera en XMXE1, donde
se marca en la figura:
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2. VERTICAL DE BOTONERAS
2.1. Vertical de botoneras compartida (cada 2 ascensores)

2.1.1. Configuracion de grupos de ascensores
2.1.1.1. Duplex

Vista del rellano

Vista en planta del hueco del grupo

1 H

Configuracién del cableado eléctrico

ASCENSOR 1 ASCENSOR 2

0 Resistencia
terminal

XSM(A)-03-4 XSM(A)-03-4  XSMIHOL ~ XSM(A)-03-4
L7

CAN HUECO CAN HUECO
ASCENSOR 1 ASCENSOR 2 4 Resistencia

terminal

MXGR

U
Resistencia
terminal

MXVC

HUECO 1 | iz HUECO 2

0 Resistencia
terminal
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Vista del rellano

2.1.1.2.

Abil

Manual anexo para grupo de ascensores
con maniobra MP ecoGO

Triplex

Configuracion del cableado eléctrico

ASCENSOR 1

Resistencia
terminal

XSM(A)-03-4

ASCENSOR 2

XSM(A)-03-4  XSMIHO1 ~ XSM(A)-03-4

\)-03-4
]

CAN HUECO CAN HUECO CAN HUECO
ASCENSOR 1 ASCENSOR 2 ASCENSOR 3
Resistencia
UResistenciall U terminal
terminal MXGR
MXVC 1
S—
- -
HUECO 1| | HUECO 2 HUECO 3| | %
o Resistencia Resistencia
terminal terminal
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2.1.1.3. Cuadruplex

Vista del rellano
(A W3 {

Configuracion del cableado eléctrico

ASCENSOR 1 ASCENSOR 2 ASCENSOR 3 ASCENSOR 4

Resistencia
terminal

XMCBT1

XMCMN

XSM(A)-03-4 XSM(A)-03-4  XSMIHO1 ~ XSM(A)-03-4 XSM(A)-03-4  XSMIHO1 ~ XSM(A)-03-4
L
CAN HUECO CAN HUECO
CAN HUECO
ASCENSOR 2 ASCENSOR 3 ASCENSOR 4
U Resistencia [ Resistencia ] Resistencia
terminal terminal terminal
MXVC 1 MXVC 2 MXGR
0
) )
(BoTonERa 1 (Eoronem 1
<5 HUECO 2 HUECO 3| o HUECO 4
HUECO 1
U Resistencia 0 Resistencia
terminal terminal
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2.1.2. Elemento principal para vertical compartida

El elemento principal es la placa MUXCAN version V1. A esta placa se conectan las placas MCB, de dos en dos y de
ella sale la comunicacién de la instalacién de hueco para la conexidn de las placas LOB y displays. En caso de mal
funcionamiento, la vertical estara inoperativa.

Ubicacion de la caja MUXCAN (MXVC)
Ubicacion de la placa MXVC siempre junto a la canaleta de la vertical del primer ascensor que comparte vertical.

Incluye una placa MUXCAN version V1.

S CAJA MUXCAN (MXVC)

PUNTO K
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2.1.3. Configuracion de la caja MUXCAN (MXVC)

Manual anexo para grupo de ascensores

MXVC1 corresponde a la placa MUXCAN de la vertical que va entre el ascensor 1y 2
MXVC2 corresponde a la placa MUXCAN de la vertical que va entre el ascensor 3y 4

/

SWPAR

SWFUN

MUXCAN - MXVCA1

SWR
CAN12

-

Ltk

ION

1 2

SWCS

SWCE1

SWCE2

ION ON

o

=0

[ON

Sy

1 2

=

SWR
CANO
lon

n

1

\

2.1.4.

SCM 1 HUECO

SCM 2HUECO

P

XMX3

MXVC 1

XMX4

MKl XMX10 XMX2] XMX20

HUECO 1-2

Conexionado de la caja MUXCAN (MXVC)

con maniobra MP ecoGO

[ MUXCAN - MXVC2
SWPAR SWFUN CSX:I“:RZ
lon oN lon
o Y
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
SWR
SWCS SWCE1 SWCE2 CANO
ION [OM ION [ON
g [ (o
o J
SCM 3 HUECO SCM 4 HUECO

=

XMX11 XMX10 XMX2] XMX20

HUECO 3-4
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2.1.5. Distribucion del cableado para caja LOB

v 7
B ,
i

|
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2.2, Vertical de botoneras simple (por cada ascensor)
2.2,.1. Duplex

2.2.2. Triplex

2.2.3. Cuadruplex
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DISTRIBUCION DEL CABLEADO PARA CAJA LOB
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3. FUNCIONAMIENTO DE UN GRUPO DE ASCENSORES

Las maniobras se pueden agrupar en lo que se denomina grupos de ascensores para atender de forma coordinada
la demanda de trafico de un edificio. En este caso, la gestion de las llamadas es Unica, existiendo una placa encargada
de asignar a cada cabina las llamadas mas cercanas. El criterio que se establece para gestionar las llamadas es
“acude el mas cercano”. Este criterio de cercania esta basado en distancia y disponibilidad. Las llamadas se asignaran
a los ascensores mas cercanos en distancia, siempre y cuando estén disponibles para aceptarlas. La asignacion es
dindmica, por lo que puede variar durante el desplazamiento del ascensor.

Se considera que un ascensor esta disponible si se encuentra con las puertas cerradas y su sentido de movimiento
coincide con el de la llamada por atender.
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