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DATENBLATT 

www.mpaufzuege.com 

NIEDRIGER MASCHINENRAHMEN maGO 

• Maschinenrahmen für maGO Maschine (mit Seilrollen Ø240 
und Ø320 mm). 

• Stützträger für Maschine ohne Umlenkrolle. 
• Zulässige statische Maximallast 30 kN. 
• P+Q max. = 1450 kg. 
• [31/01/2020 13:58]  Sandra Nobst:   
• 4 einstellbare Silent-Blocks. 
• Seilmittenabstand von 240 mm zu 360 mm. 
• Umfassende Schütze. 
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ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maGO MODELLE F1 

maGO 075/100/125 384 

maGO 150/175/200 464 

maGO 225/250/275 553 

SM200.20C 366 

SM200.30C 432 

SM200.40D 522 

Ø SEILROLLEN DER 
MASCHINE 

X A 

maGO Ø 240 43 387 

maGO Ø 320 53 387 

SM200.20C 34 - 

SM200.30C 34 - 

SM200.40D 35 - 

Ü
b
e
rs

e
tz

u
n
g
 d

e
s
 O

ri
g
in

a
ld

a
te

n
b
la

tt
s
 a

u
s
 d

e
m

 S
p
a
n
is

c
h
e
n
, 
v
e
rf

ü
g
b
a
r 

a
u
f 
d
e
r 

M
P
-S

e
it
e
. 

Ä
n
d
e
ru

n
g
e
n
 a

n
 d

ie
s
e
r 

P
ro

d
u
k
ts

p
e
z
if
ik

a
ti
o
n
 k

ö
n
n
e
n
 o

h
n
e
 v

o
rh

e
ri
g
e
 A

n
k
ü
n
d
ig

u
n
g
 g

e
ä
n
d
e
rt

 w
e
rd

e
n
. 


