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1. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

El equipo OMEGA-RT"™ es una unidad de control de Nueva Generacion (NG) de Dinacell
Electronica para comprobar el pesaje de la carga y la tension en los cables.
Las principales caracteristicas de la unidad son:

- Medicion y monitorizacion de la carga en elevadores.

- Monitorizacion de la tensiéon de Hasta 12 sensores individuales.

- Asistente para el ajuste y nivelaciéon de la tension de los cables.

- Calculo del peso de la cabina y contrapeso

- Pantalla de 5 digitos con 2 LEDs para indicacién de errores

- Sensores RTM de muy sencilla instalacién.

Y cuenta con las nuevas caracteristicas de nuestros equipos NG:
- Programacion en remoto via WiFi ( NG ).

- Conexion USB para la actualizacion del firmware.

2. PANTALLA Y BOTONES DE CONTROL

Funciones de los botones de control:
La unidad esta equipada con un menu por el cual la
configuracién de los parametros individuales se muestra o pueden

modificarse.
~ a. Presionando la tecla durante 2 segundos puede entrar/salir del
menu.
™ 7 ™ b. Presionando la tecla en los menus, puede navegar por los

alalalin
o A parémetros.
C. Aceptar y grabar los valores modificados cuando las

i [ e s [ Y modificaciones estan en progreso.
~ v ® T &
¥ ¥ Y Y S = ; —
a. Durante la navegacion en menu: entrar a modificar un
parametro.
b. Mientras se modifica un parametro: Eleccién de digito a
cambiar.

Dinacell Electrénica s.l J

Durante la navegaciéon en el menu: Muestra el valor
almacenado en el parametro seleccionado..

Mientras se modifica un parametro: Cambia el digito que
parpadea incrementalmente de 0 a 9.

® @

Nota: Después de 2 minutos sin ninguna operacion, la unidad automaticamente volvera a mostrar en
pantalla la medida de peso total, independiente del menu seleccionado previamente.

Led Funcion
STA Led status (Parpadea cuando el equipo esta en funcionamiento).
ERR Error (Parpadea con cualquier error en la unidad).
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3. DIMENSIONES, INSTALACION Y CONEXIONES
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4. ESTRUCTURA DEL MENU

El menu tiene una estructura ciclica como se indica en el siguiente grafico.

Presione el boton @ durante 2 segundos y después pulsar® repetidamente para moverse de un
parametro a otro. Presidnelo durante 2 segundos para salir.

—>

gH884H

()

inFo

) v

LALLB

Indicacion del peso. Muestra en la pantalla el valor del peso medido.

Presione Menu durante 2 segundos.
Muestra la informacion de identificacién del equipo.

Calibracion del sistema. Estos menis muestran todos los parametros
relacionados con la configuracion de la célula de carga.

Valor de sefal mv/v de la célula de carga.

Presionando "Menu" @ durante 2 segundos dentro del menu interno de navegacion, ésta finalizara y
se mostrara la pantalla de inicio en el equipo, con el valor de la medida de la carga.

5. COMO VISUALIZAR O CAMBIAR PARAMETROS

Dentro del menu, y mostrandose en pantalla el parametro que se desea comprobar o cambiar:

Presione @ para mostrar el valor actual del pardmetro.

Presione @ para seleccionar el parametro a modificar.

Presione @ para seleccionar la posicion del digito que va a ser modificado (Parpadeara).

Presione @ para cambiar el valor del digito parpadeando. (si no hay digito que parpadee,

cambie el valor directamente con la tecla )-

Presione @ dos veces para grabar el valor.

Q Si el botdn @ no se presiona de nuevo antes de que la pantalla deje de parpadear (10
segundos), el valor del parametro no sera cambiado.

Después de cualquiera de estas operaciones, se mostrara el valor actual del parametro.
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6. INFORMACION DEL DISPOSITIVO

Todos los dispositivos NG almacenan informacion importante en este menu, necesaria para la
correcta comunicacion inalambrica con cualquier unidad actual (o futura) desarrollada por Dinacell
Electronica. Todos estos parametros pueden ser leidos en este submenu.

Submend

Presionar para entrar

Comprobar valor @ @ Entrar para modificar
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Add: Direccion de red NG de la unidad.

Id nu: Numero de identificacion de la unidad. ldentidad
Unica para cada equipo.

Equip: Modelo de la unidad.
Valores validos: OME

Ver: Version del Firmware de la unidad OMEGA-RTN®
Valores validos: 1.00 y superiores.

V Har: Version de Hardware de la unidad OMEGA-RTN®

APi: Version Api de la red NG de Dinacell.
Valores validos: 100 y superiores.

VOLt: Alimentacion interna del modelo OMEGA-RTN®
Valores validos: (alrededor de 24 voltios )

rESE: Resetea todos los parametros a los valores de fabrica
por defecto. Toda la informacién de calibracion se perdera.
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7. CONFIGURACION DEL SISTEMA

En esta seccion se describe cémo configurar la unidad para obtener la medicién con la maxima

. T 3 e . r r I
precision. La configuracion se realiza en el menu .

®

Presionar
para entrar

O

<
4

Comprobar valor @ @ Entrar en mend para modificar

,-. S E nl—p nSen: Numero de sensores conectados a

los cables. Si este parametro no esta
$ configurado correctamente, se mostrara
Err1 en la unidad.

I~rEF Iref: Referencia inicial de los sensores.
—p L
Esta operaciéon debe de ser hecha con
@ ¢ los sensores SIN instalar en los cables.
Nota: Se requiere realizar la operacion Iref si la
tensién de los cables va a ser ajustada.
- HP E tYPE: Tipo de sensor instalado en el
cable.
@ # Nota: Tenga especial cuidado en seleccionar el
sensor correcto para una medida con la maxima
precision.
d TH!’HE diAmE: Diametro de cables.
4 —» Nota: Tenga especial cuidado en seleccionar el
@ diametro correcto para una medida con la maxima
precision.
Units: Muestra las unidades de peso. Disponible Kilos o
Libras.

SusPE: Tipo de suspension de la instalacion:
11 21 31 41

Zero: Ajuste del punto Zero con el elevador vacio. Configure
la cuenta atras hasta el Cero y calibre los parametros.

Cell: Mide la sensibilidad de la célula de carga. El usuario no
deberia de modificar este valor. (Si este pardmetro se
modifica, los anteriores ajustes de calibracion se
sobrescribiran).

CAbin: Se calcula automaticamente al realizar la operacién
Iref y Zero.

pSen: Indicacion del peso neto individual de cada sensor en
cada cable (peso dentro de la cabina menos el peso de la
cabina). En la pantalla se muestra el peso en las unidades
seleccionadas (ej. 100 kg) alternativamente con el numero
del sensor (Se 1).

tSen: Indicacion del peso individual bruto que recoge cada
sensor (peso dentro de la cabina mas el peso de la cabina).
En la pantalla se muestra el peso en las unidades
seleccionadas (ej. 100 kg) alternandose con el nimero del
sensor (Se 1)
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Proceso de calibracion:

1) Coloque el equipo OMEGA-RTN® en un lugar adecuado para instalar los sensores
2) Conecte los sensores RTM o RTM2 al OMEGA-RTN®

3) Alimente la unidad con el voltaje correcto (24 Vpc).

=
4) Vaya al submenu :

5) Proceso de ajuste detallado:

Siga los siguientes pasos para configurar del sistema de medicion de la carga de la manera mas
precisa:

~n5EA| 5.1) Seleccione el numero de sensores.

'~EE 5.2') Haga la operacion con los sensores no instalados en los cables.

FYpP 5.3 ) Seleccione el tipo de sensor (RTM1 o0 RTM2)

oo
=~
o
3
m m

5.4) Seleccione el diametro del cable.
5.5) Selecciona las unidades a mostrar en pantalla. Dispone kilogramos o libras.

CLSPE| 5.6)Seleccione la suspension. Por defecto: 1:1

5.7 ) Ajuste del Zero:

a) Instale los sensores en los cables. Coloque el sensor en el cable girando la rueda de
ajuste hasta que el Led indicador del sensor RTM se encienda. Si apreté demasiado
vuelva a aflojar un poco la rueda y deje de girar en el momento de encendido del led.

b) Seleccione el submenu Zero pulsando
c¢) Cambie el valor de la cuenta atras si lo desea.

d) Presione el boton menu (®) y la pantalla parpadeara.
e) Asegurese de que el elevador esta vacio y confirme la operacion pulsando de nuevo el

botén
f) La cuenta atrds empezara. En este lapso de tiempo, el peso de la cabina no debe de

cambiar.
g) Ahora la unidad esta calibrada. El peso de la cabina se calcula cuando la operacion
Zero ha finalizado.

FELL| 98 ) Cell: Este parametro almacena la sensibilidad del sensor. El valor de Cell viene
automaticamente cargado cuando el diametro del cable o el tipo de sensor se selecciona..

Proceso de ajuste:

Una vez todos los parametros han sido ajustados, el ajuste de la tension de los cable puede
realizarse. Para ello, vaya a la seccion 11.1 Herramienta para la comprobacién de la tensién de los
cables.
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8. CODIGOS DE ERROR Y SOLUCIONES

Cuando la unidad detecta alguna anomalia se mostrara un codigo de error de los de la siguiente tabla:

Descripcion del error

Accion a realizar

Err |

El sensor no esta conectado correctamente, o

su cable esta danado.

Comprobar la conexion de los
sensores.

Err

Desbordamiento negativo. La célula da una

sefal negativa.

Comprobar la conexion de la célula.
No deberia de haber carga negativa.

Err

Desbordamiento positivo. La célula soporta

una carga mayor que su valor nominal.

Cambiar la célula por otra con mayor
carga nominal.

Err

Pérdida de informacién de memoria.

Realice una operacion de reset para
reinicializar el equipo a sus valores de
fabrica.

RESTAURAR LOS VALORES DE FABRICA (Sélo en caso de problemas de configuracion):

Simplemente acceda al menu y configura la opcién en [~ ESEE| 5 "vES™.

9. ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Caracteristicas de la
alimentacion

Cortocircuitable.
No es necesario reemplazar ningun fusible.

Tension nominal

18-40 Vdc

Corriente maxima

<150mA(*)

Caja

Plastico ignifugo IP-50 VO

—

*) aumenta 30 mA cuando se activa la conexion NG.

10
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10. CONEXION NG

Todos los nuevos equipos de Dinacell disponen de una caracteristica especial

denominada "Conexion NG" (Conexién de Nueva Generacion).

Dinacell
Su funcidén principal es la conectividad con Smartphones o Tablets (con Android), y
TOOLS ordenadores portatiles, para realizar la calibracion del equipo, y la lectura de memorias
USB externas para la actualizacion del firmware.
10.1  Conexién NG WiFi

Para poder utilizar las funcionalidades de la conectividad NG,
el usuario precisa disponer del adaptador dongle WRCTV®
conectado a la unidad OMEGA-RTN® Y la aplicacién Dinacell
TOOLS instalada en el Smartphone o en el ordenador portatil.

El software "TOOLS NG" puede descargarse gratuitamente de

Con

la Play Store de Google, Apple Store o desde la web
www.dinacell.com.

el dongle WRCTN® conectado al equipo OMEGA-RTN®, el

usuario puede:

Estudiar los datos en la instalacion para ajustar y nivelar

la tensién en los cables, guias, detectar problemas de

Guardar todos los parametros en un informe con formato

Guardar todos los ajustes de la calibracion en el

Mejoras continuas, ya que es un software en continuo

a) Leer todos los parametros en tiempo real.
b) Ajuste el equipo sin hacer uso del teclado.
c) Comprobar el estado de la instalacion.
d)
friccion durante los trayectos, etc.
e)
PDF, Excel o Word.
f) Enviar informes por e-mail.
9)
Smartphone o portatil.
h)
desarrollo.
10.2  Actualizacion del Firmware

General information

Model: OME Device id: -1
Alarm Status Alarm Limit Relay Contact
@ rull load 400 kg. RFTH o %
@ Overload 500 kg. R-2H %
@ Zeroload 50 kg. R-3H -+
@ Slackrope 80 kg. R-4M o
Weight settings
Load1: 400 kg. Suspension: 1:1
Cell: 1732 Sensors No.: 4
Chain
/ Max. value: 0 kg.
v ’ g
Sw. v Hw. v None P 0.00 kg,
Hold
.On/fo Departure Set.: 0.2s.
Arrival Set.: 0.4s.
Cabin display
Led output 12v. +" Incremental output
(100me) AREERR YV <

@ Frull ®overload

Analogic output
4/20 mA. 20.0 mA.

0/10 v. 10.0v.

Se puede actualizar el firmware de cualquier equipo NG utilizando la conexién NG y una memoria
USB que contenga la actualizacion. Siga los siguientes pasos para cargar automaticamente la

actualizacion del firmware:

a) Copie el nuevo firmware (archivo .CYP) en la memoria USB.

b) Conecte la memoria USB en el latiguillo adaptador de USB a mini USB.

c) Apague la unidad OMEGA-RTN® desconectando la alimentacion.

d) Presione la tecla @ y conecte el equipo presionando la tecla. El led "ERR" parpadeara

cada segundo, y el display se apagara.

11
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e) Enchufe el latiguillo Mini USB al conector NG. El led "STA" se encendera, y el led "ERR"
parpadeara mas rapido (cada 0.5 segundos).
f) Espere hasta que la unidad se reinicie. El proceso puede durar hasta un minuto.

g) Cuando la actualizacién finalice, la unidad se reiniciara automaticamente.

11. AJUSTE DE LA TENSION DE LOS CABLES

En esta seccion se explica como realizar el ajuste de la tensién en todos los cables de la
instalacion. Para un correcto ajuste y funcionamiento de una instalacion, todos los cables deberian
tener la misma carga. Los cables equilibrados mejoran la calidad y confort del viaje, e incrementan la

vida util de los cables y las poleas de traccion.

Actualmente la mayoria de los elevadores disponen de sistemas de multiples cables para la
cabina y los contrapesos. Estos cables generalmente pasan por una o varias polea y se conectan a un

sistema de traccion.

Cuando unos cables tienen mas tensién que otros, los cables mas flojos pueden deslizarse o
patinar y mientras otros con mas tension pueden producir un mayor desgaste en los surcos de la polea.
Es posible detectarlo este desgaste por los golpes del cable, vibraciones en los cables o polvo metalico

en la polea.

Normalmente, el sistema trabaja mejor si la tensién de todos los cables es similar o al menos por

debajo del +-5% de diferencia entre ellos

A pesar de que muchos fabricantes e instaladores gestionan la tension de los cables de la
instalacion de manera manual, simplemente tocando los cables o tirando del cable como si fuesen un
arpa, la mejor manera de realizar la operacién es medir la tension de cada cable y comprobarlo en

tiempo real con la herramienta software. TOOLSN®

12
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11.1  Verificacion de la tensién de los cables
La Gnica herramienta que se necesita para ajustar la tension en los cables es el dongle WRCTN® y
un Smartphone, Tablet o portatil con la aplicacion TOOLSN® | Desde Ia pantalla de cargas puede
visualizar la carga individual de cada cable en tiempo real.

Ahora es posible visualizar la tension de cada cable y ajustarlos.

@ Tension visualization "| ADJUST

© Data saved. Some tension ropes wrong
Adjust rope tension and save data
111 118 118 120 kg.

120 kg. (+3.0%)
117 kg.
113 kg. (-3.0%)

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9  #10 #11  #12 Sensor

Total Middle Max. Allowed

weight: 467 kg. weight: 116.70 kg. dev.: R dev 3.00%

11.2  Asistente para el ajuste de la tension de los cables

El asistente le guiara para ajustar cada cable con la tension adecuada para cumplir con el

l'l ADJUST

objetivo deseado. Para entrar en este menu pulse la etiqueta ADJUST

[87% 4 10:33
< Tension checking ) save 101 seTTinGs
Steps to adjust; © Data saved. Some tension ropes wrong
Sensor 1 O Adjust rope tension and save data
Add: 56kg. 48 08 14 26 %
Sensor 4 !

Remove: 3.0 kg.

+3.0%
120 kg.
(1]7 Iég)

| l (113 kg.)

#1  #2 #3 #4 Sensor

Siga los pasos sugeridos por la aplicacion para aplicar la carga precisa a cada cable, hasta

realizar el proceso completo de "ajuste de la tensidn de cables" en sélo unos minutos.

13
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. . ]
=@ Tension checking Ig SAVE @I SETTINGS

Steps to adjust: Data saved. All tension ropes right

N/A
06 0.7 02 1.1 %

+3.0%
(122 kg.)
118 kg
-3.0%
(115 kg.)

#1  #2 #3 #4 Sensor

Puede verificar el resultado del proceso de ajuste y guardarlo.

W@ Tension visualization L=y ADJUST

Data saved. All tension ropes right

117 117 119 120 kg.

122 kg. (+3.0%)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 118 kg.

115 kg. (-3.0%)

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9  #10 #11  #12 Sensor

Total Middle Max. o Allowed o
weight: 473 kg. weight: ULLEEL dev.: Bk dev.: Sk

. . . Installation report - 2 Dec 2016, 2:04:38 PM
Una vez finalizado el ajuste puede generar

Elevator description
Republic Plazs Lift 11 Car
a lift 11 Car

un informe PDF con toda la informaciéon de

la instalacion. ( Es recomendable guardar un informe

previo al ajuste para comparar los resultados finales)

o

Puede guardar toda la informacion de las

instalaciones en el Smartphone, Tablet u

ordenador portatil. Puede guardar tantas

instalaciones como desee, el Unico limite i

es la disponibilidad de memoria libre de su

dispositivo.

14
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Configuracion del software en el ordenador portatil:

La mismas operaciones pueden realizarse en cualquier portatil u ordenador con conexiéon WiFi.

MERMU ACTIONS DINACELL ELECTRONICA S.L.
& 0 E o ¥ 9 0
< /7
Change Close Company Chain Load Sensors Factory Set Zero Create report

Language Cannection Details Wizard Adjustment Settings

TOOLS

: : Dinacell
:  Device Information =
S ey Model: VK-OMEGA Dinacell Electrénica S.L
-~ ‘@ Device Ic: 25673 Alarms A
Net address: 1325 @® Full Load 100 kg
‘_-‘_“——_‘_-_—__
Voltage: 28.15 s Relay status: Change
o ’ @  Overload 200 kg
€ Additional Information ~
o Relay status: Change
API version: 103 Hardware version: 2102
@® Load 40 kg
Software version: 102 Label: OME Refresh weight frecuency: 20 e
«» Relay status: Change
& Weighing " .| @ slackRope 100 kg
. s Relay status: Change
Units of measure: kg - Load value: 100 kg MNumber of alarms: 4 i ¥ g
ion: B : 1728 MNumb f relays: 4 S
Suspension: 11 - Cell value: umber of relays: Cabin display n
th Chain and Hold A .
Display type:  Incremental -
Compensation type:  Ninguna - Hold time to departure: 02 s Hold time to arrival: 04 s Incremental output
BREREEE V <
f:  Sensors A
Hold ~
Number of sensors: 12
@ HOLD OFF
Total weight: 132877| kg
Hold time to departure: 02s
Middleweight: DT Hold time to arrival: 04s
Mazximum deviation: 26| kg
Allowable deviation: 5 %
#1 # # #  #  # # # #  #I0 #1 #2
Sensors

15
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12. GUIA RAPIDA DE CONFIGURACION

¢ Verificacion o cambio de parametros.

Presione repetidamente
para encontrar el
parametro deseado

Pulse
para —» —» —» —»
entrar
Pulse 2 Verificar Pulse Cambie Seleccione Pulse x2
seg. para [val para | diait | diait Para
salir eIvalor  modificar eldigiio eldigito grabar

! |

¢ Configuracion rapida del sistema
Coloque el OMEGA-RT" en un sitio adecuado.

Conecte a la unidad. tantos sensores RTM como cables tenga la instalacion
, [roy

Vaya al submenu .

Indique el numero de sensores (uno por cable) de la instalacion.

Realice la operacion para todos los sensores.
Seleccione el tipo correcto de sensor L_E4PE y el diametro del cable | dIAmE]|,
Seleccione las Unidades : kilo o libras.

Seleccione el tipo de Suspension. Su5PE|,

Instale los sensores en los cables girando la rueda hasta que el Led se encienda.

= © ® N o o0 &~ 0o Dnh =

0. Vacie el elevador y configure la cuenta atrés para comenzar la calibracion de la cabina vacia.

Confirme el valor para realizar la operacion Zero . La cuenta atras se iniciara..
11. Ajuste todos los cables del elevador a la misma tension.
12. Genere, si lo desea, un informe detallado con toda la informacién de la instalacion una vez

finalizado el ajuste de la tensién de los cables.

. Copyright 2014 by Dinacell Electrénica s.l.
Dinacell Pol. Ind. Santa Ana C/ Torno N° 8 Ref.: D2011-A00

28522-Rivas Vaciamadrid - Madrid 11/01/18
Tel.: +34 91300 14 35 Fax.: +34 91 300 1645

www.dinacell.com
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