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SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o
la empresa

1.1. Identificador del producto
Nombre comercial/denominacion:

Eschol SR-Super

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos

desaconsejados
No hay datos disponibles

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Suministrador (fabricante/importador/representante exclusivo/usuario posterior/distribuidor):
Dr.Hoeck GmbH
Chemietechnik
Prinz-Regent-Stralie 48
44795 Bochum
Teléfono: 0234-3384747
Telefax: 0234-3384874
Correo electrénico: www.dr-hoeck.de
Pagina web: info@dr-hoeck.de

1.4. Télefono de emergencia
No hay datos disponibles

SECCION 2: Identificacién de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacion segtn el Reglamento (CE) N2 1272/2008 [CLP]:

Clases y categorias de peligro Indicaciones de peligro Procedimiento de
clasificacion

Corrosién o irritacién cutdneas H314: Provoca quemaduras graves en la piel y
(Skin Corr. 1A) lesiones oculares graves.

Lesiones o irritacién ocular graves H318: Provoca lesiones oculares graves.

(Eye Dam. 1)

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segun el Reglamento (CE) n2 1272/2008 [CLP]
Pictograma de peligro:

o

GHSO05

Corrosion
Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro para peligros de salud
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318 Provoca lesiones oculares graves.

Caracteristicas de peligro suplementarias (UE): -

2.3. Otros peligros
No hay datos disponibles
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SECCION 3: Composicién / informacién sobre los componentes

3.2. Mezclas
Componentes peligrosos / Suciedades peligrosas / Estabilizadores:

identificadores del pro [Nombre de la sustancia Concentracio

ducto Clasificacion segtn el Reglamento (CE) N2 1272/2008 [CLP] n

n.2 CAS: 7664-38-2 orthophosphoric acid 30-50

N.2 CE: 231-633-2 Skin Corr. 1B Peso %
Peligro H314

Texto de las frases H- y EUH: véase seccién 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Informacidén general:
Quitese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En caso de accidente o malestar, acudase
inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta). En caso de accidente o malestar,
acudase inmediatamente al médico (si es posible, mostrar la etiqueta). Alejar al accidentado de la zona
de peligro. Quitar ropa contaminada, mojada. En caso de pérdida de conocimiento acostar al afectado
en posicién lateral de seguridad y solicitar atencién médica. Afectado no dejar sin vigilar. Atencién
Primer socorrista: iHacer atencién a autoproteccién!

En caso de inhalacion:
En caso de inspirar niebla de meona pedir consejo médico y mostrar el embaje o etiqueta.
Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo. Proporcionar aire fresco. En caso de
afeccién de las vias respiratorias consultar al médico.

En caso de contacto con la piel:
En caso de contacto con la piel, lavese con:
Agua y jabén
En caso de irritaciones cutdneas, consultar a un dermatélogo. En caso de contacto con la piel, ldvese
inmediata- y abundantemente con agua y jabén. Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.
Consultar a un médico inmediatamente. En caso de irritaciéon o erupcién cutdnea: Consultar a un
médico.

En caso de contacto con los ojos:
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos abiertos durante 10 o 15 minutos con
agua corriente. Consultar a continuacién al oculista.
Consultar al oculista.

En caso de ingestion:

Consultar inmediatamente al médico. Enjuagarse la boca. Dejar beber bastante agua a tragitos (efecto
de dilucién). Consultar a un médico en caso de malestar. Enjuagar inmediatamente la boca con agua y
beber agua en abundancia. NO provocar el vémito. Consultar a un médico inmediatamente.

Proteccidon propia del primer auxiliante:
Usar equipamento de proteccién personal.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Corrosién o irritaciéon cutédneas Lesiones o irritacién ocular graves

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que

deban dispensarse inmediatamente
Tratamiento sintomético.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Material extintor adecuado:
Coordinar las medidas de extincion con los alrededores.
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5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Oxido de fésforo El producto en si no es combustible.

Productos de combustion peligrosos:
En caso de incendio: Gases/vapores, téxicos

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Utilizar proteccién respiratoria apropiada. Utilizar aparato respiratorio auténomo y una combinacién de
proteccién contra las sustancias quimicas.

5.4. Advertencias complementarias
Segregar el agua de extincién contaminada. Evitar que entre en desaglies o aguas superficiales.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protecciéon y procedimientos de
emergencia

6.1.1. Personal no formado para emergencias
Medidas personales de precaucion:

Utilizar el propio equipo de proteccién.

Llevar a las personas fuera del peligro.
Unidades Protectoras:

Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccién.
6.1.2. Personal de intervencion

Proteccion individual:
Proteccidon individual: ver seccién 8

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar que entre en el subsuelo/suelo.
No dejar verter ni en la canalizacién ni en desagles.

6.3. Métodos y material de contencidén y de limpieza

Para retencion:
Absorber con una substancia aglutinante de liquidos (arena, harina fésil, aglutinante de acidos,
aglutinante universal).

Para limpieza:
Absorber con una substancia aglutinante de liquidos (arena, harina fésil, aglutinante de acidos,
aglutinante universal).

6.4. Referencia a otras secciones
Manejo seguro: ver seccidn 7 Proteccién individual: ver seccién 8 Eliminacién: ver seccién 13

6.5. Advertencias complementarias
Utilicese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminacién del medio ambiente.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Medidas de proteccién

Informaciones para manipulacion segura:
Si una aspiracién local no es posible o es insuficiente, se debe garantizar una buena ventilacién del
campo de trabajo.
Para diluir poner siempre agua delante y afadir el producto.
Usar equipo de proteccién personal (véase seccion 8).
Medidas de protecciéon contra incendios:
No son necesarias medidas especiales. No son necesarias medidas especiales.
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Indicaciones para la higiene industrial general
No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacién. Evitar todo contacto con ojos y piel.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles
incompatibilidades

Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento:
Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.

Requisitos para los lugares de almacenamiento y recipientes:

P:A-Wasserrechtliche

Indicacion sobre almacenamiento junto:

P:A-Nicht erforderlic

Clase de almacenamiento: 8B - Sustancias causticas no inflamables

Mas datos sobre condiciones de almacenamiento:
Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.

P:A-Empfohlene Lagertemp.

7.3. Usos especificos finales
No hay datos disponibles

SECCION 8: Controles de exposiciéon/proteccién individual

8.1. Parametros de control
8.1.1. Valores limites de puesto de trabajo

Tipo de valor li |Nombre de la sustancia @ valor limite del lugar de trabajo de tiempo prolongad
mite (pais de o
origen)

@ Valor limite del lugar de trabajo de poco tiempo
® Valor momentaneo

@ Proceso de vigilancia o observacién

® Observacion

TRGS 900 (DE) orthophosphoric acid @ 2 mg/m3
n.2 CAS: 7664-38-2

@ 4 mg/m3

® (einatembare Fraktion)
IOELV (EU) orthophosphoric acid ® 1 mg/m3
n.2 CAS: 7664-38-2 @ 2 mg/m?

8.1.2. limite bioldgico
No hay datos disponibles

8.1.3. Valores DNEL/PNEC
No hay datos disponibles
8.2. Controles de la exposiciéon

8.2.1. Adecuada instalacion de direccion técnica
No hay datos disponibles
8.2.2. Proteccion individual

Proteccidon de ojos y cara: )
Evitar todo contacto con ojos y piel. Usense indumentaria y guantes adecuados y proteccién para los
ojos/la cara. Gafas con proteccién lateral
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Proteccién de piel:
Evitar todo contacto con ojos y piel.
Proteccién de la mano: Usense indumentaria y guantes adecuados y proteccién para los ojos/la cara.
Dependiendo de la concentracién de materiales y cantidad peligrosos y el puesto de trabajo especifico
hay que escoger el tipo de guantes resistentes a agentes quimicos.
NR (Caucho natural, Latex natural)
CR (policloroprenos, caucho cloropreno)
NBR (Goma de nitrilo)
Caucho de butilo
FKM (caucho de fluorudo)
: > 8 Stunden (DIN EN 374) Hay que ponerse guantes de protecciéon examinados DIN EN 374 Material
adecuado: Tiempo de penetracién (tiempo méximo de uso) min En intencién de volver a utilizar los
guantes antes de quitarlos lavarlos y guardarlos bien ventilados. Hay que respetar el tiempo de rotura y
los atributos de hinchamiento del material.

Proteccion respiratoria:
Protegerse de los efectos de vapores, polvos y aerosoles, utilizando un aparato de respiracién. Si no
son suficientes o posibles las medidas técnicas aspiratorias y ventilatorias, hay que llevar proteccién
respiratoria.

Otras medidas de proteccion:
Proteccién corporal: Usense indumentaria y guantes adecuados y proteccién para los ojos/la cara.
Medidas generales de proteccidn e higiene:
Quitese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
Evitar todo contacto con ojos y piel.
Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.

8.2.3. Controles de la exposicion del medio ambiente
No hay datos disponibles

8.3. Advertencias complementarias
No hay datos disponibles

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto
Forma/estado: liquido
Olor: caracteristico

Datos basicos relevantes de seguridad

Color: blanquecino

parametro en, a |Método Observacion
°C
pH no determinado |20 °C von 'n.a.' bis "

Punto de fusién/punto de
congelacién

no determinado

von 'n.a.' bis "

Punto de congelacién

no determinado

Punto inicial de ebullicién e
intervalo de ebullicién

100 °C

Presion: 1014 mbar

Temperatura de descomposicién
(°C):

no determinado

Punto de inflamabilidad

no determinado

von 'n.a.' bis "

Velocidad de evaporacién

no determinado

Temperatura de ignicio en °C

no determinado

von 'n.a.' bis "

Limites superior/inferior de
inflamabilidad o de explosividad

no determinado

von 'n.a.' bis "

Presién de vapor

no determinado

von 'n.a.' bis "

Densidad de vapor

no determinado

Densidad

no determinado

Densidad aparente

no determinado

von 'n.a.' bis "
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parametro en, a |Método Observacion
°C

Solubilidad en agua (g/L) no determinado

Coeficiente de reparto n-octanol/ no determinado von 'n.a.' bis "

agua

Viscosidad dindmica no determinado von 'n.b." bis "'

Vicosidad cinemética no determinado |40 °C

9.2. Otra informacion
No hay datos disponibles

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Riesgo de explosidn al calentarlo en ambiente confinado. El producto en si no es combustible.

10.2. Estabilidad quimica
No hay datos disponibles

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
iAtencion! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).

10.4. Condiciones que deben evitarse
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

10.5. Materiales incompatibles
alcalis (lejia)
Metal ligero
Metal pesado
Metal, innoble

10.6. Productos de descomposicion peligrosos
Descomposicion bajo produccion de: Hidrogeno
Oxido de fésforo En caso de incendio: Gases/vapores, tdxicos

SECCION 11: Informacién toxicoldgica

11.1. Informacion sobre los efectos toxicolégicos

n.2 CAS Nombre de la sustancia Informaciones toxicolégicas
7664-38-2  |orthophosphoric acid LDs5g oral: 1.530 mg/kg (Ratte)

LDs5g dérmica: 2.740 mg/kg (Kaninchen)

Corrosion o irritaciéon cutaneas:
Corrosivo.
Efecto irritante de los ojos: cdustico violent0. Los criterios de clasificacién para esta clase de peligro no
se corresponden con la definicién.
Dano/irritacion de ojos:
Los criterios de clasificacién para esta clase de peligro no se corresponden con la definicién.
Sensibilizacion respiratoria o cutanea:
sin peligro de sensibilizacién.
Informaciones adicionales:
Sintomas especificos en tests con animales: no determinado

SECCION 12: Informacidn ecoldgica

12.1. Toxicidad

n.2 CAS Nombre de la sustancia Informaciones toxicolégicas

7664-38-2 orthophosphoric acid ECs50: >100 mg/l 2d (Daphnia magna)

ECs50: >100 mg/l 3d (Algen)

ECs0: 98 - 106 mg/l 4 d (Lepomis macrochirus)
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Toxicidad acuatica:
no determinado

Toxicidad terrestre:
no determinado

Efectos en las estaciones de depuracion:
no determinado

12.2. Persistencia y degradabilidad
n.2 CAS Nombre de la sustancia Biodegradable Observacion
7664-38-2 orthophosphoric acid no determinado Potencial de bioacumulacién:

\P:A-Auge\\P:A-Haut\
\P:A-KTeid{|\P:A-Nbranc

Informaciones adicionales:

Mds indicaciones ocolégicas: no determinado
12.3. Potencial de bioacumulacién
Acumulacién / Evaluacion:

no determinado

12.4. Movilidad en el suelo
no determinado
12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
n.2 CAS Nombre de la sustancia Resultados de la valoracion PBT y mPmB
7664-38-2 orthophosphoric acid —

12.6. Otros efectos negativos
No hay datos disponibles

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Eliminense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Die Abfallschlisselnummer nach der
Abfallverzeichnis-verordnung (AVV) ist abhangig vom Abfallerzeuger und kann dadurch fir ein Produkt
unterschiedlich sein. Die Abfallschlisselnummer ist daher von jedem Abfallerzeuger gesondert zu
ermitteln.

Opciones de tratamiento de residuos

Eliminacion apropiada / Producto:
La eliminacién se hace segun las normas de las autoridades locales. Contactar al eliminador aprobado
correspondiente para una eliminacién de residuos.

Eliminacion apropiada / Embalaje:
Eliminense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
Entsorgung gemal den behdérdentlichen Vorschriften. Embalajes completamente vaciados pueden
aprovechar.

13.2. Informaciones adicionales
No hay datos disponibles

SECCION 14: Informacidén relativa al transporte

Transporte por via te |Transporte por via flu [Transporte maritimo |Transporte aéreo (IC

rrestre (ADR/RID) vial (ADN) (IMDG) AO-TI / IATA-DGR)
14.1. UN No.
1805 |1805 11805 |1805

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

UN 1805 PHOSPHORSA  |ACIDO F,OSFORICO EN PHOSPHORIC ACID, SOL [PHOSPHORIC ACID, SOL
URE, LOSUNG SOLUCION UTION UTION
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Transporte por via te |Transporte por via flu [Transporte maritimo |Transporte aéreo (IC
rrestre (ADR/RID) vial (ADN) (IMDG) AO-TI / IATA-DGR)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

8 8 8

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

: - [No K

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Disposiciones especi |Cdédigo de clasificaci |Observacion: Nimero
ales: LQ7 on: - EmS: F-A,S-B

Codigo de clasificaci
on: -

clave de limitacién
de tunel: E
Observacion: Cédigo
de clasificacién: C1
Observacién: Beforderu
ngskategorie: 3 Tunnels
beschrankungscode: E

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del
Codigo IBC
No hay datos disponibles

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentaciodn y legislacion en materia de seguridad, salud y medio
ambiente especificas para la sustancia o la mezcla

15.1.1. UE-Reglamentos
No hay datos disponibles

15.1.2. Reglamentos nacionales
I [DE] Reglamentos nacionales

Clase de peligro de agua (WGK)
WGK:
1 - schwach wassergefahrdend

Fuente:
S Selbsteinstufung

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
No hay datos disponibles

15.3. Informaciones adicionales
No hay datos disponibles

SECCION 16: Otra informacion

16.1. Indicacién de modificaciones
No hay datos disponibles
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16.2. Abreviaciones y acrénimos
No hay datos disponibles

16.3. Bibliografias y fuente de datos importantes
No hay datos disponibles

16.4. Clasificacion de mezclas y del método de evaluacién aplicado segtin el
Reglamento (CE) N2 1272/2008 [CLP]
Clasificacion segun el Reglamento (CE) N2 1272/2008 [CLP]:

Clases y categorias de peligro Indicaciones de peligro Procedimiento de
clasificacion

Corrosién o irritacién cuténeas H314: Provoca quemaduras graves en la piel y
(Skin Corr. 1A) lesiones oculares graves.

Lesiones o irritacién ocular graves H318: Provoca lesiones oculares graves.

(Eye Dam. 1)

16.5. Texto de las frases R-, H- y EUH (Numero y texto)

Indicaciones de peligro
H314 |Provoca gquemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

16.6. Indicaciones de enseinanza
No hay datos disponibles

16.7. Advertencias complementarias
La informacién en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento
el dia de impresidn. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de
productos mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboracién, transporte
y eliminacién. Las indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras el producto sea
mezclado o elaborado con otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pueden
traspasar asi al agente nuevo.
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